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 Carotteuse électrique Picus DP Basic pack -
Rems

Réf. : REM069 Page catalogue : 2457

Vendu par 1 2

Sa technologie à micro-impulsions permet un carottage à sec
dans les matériaux durs.

 Carotteuse électrique à couronne diamantée.
Raccordement fileté pour couronnes de carottage
UNC 1 1/4 ext., G 1/2 int. Interrupteur à gâchette
avec dispositif d'arrêt. Poignée auxiliaire amovible.
Pour béton armé et pierre naturelle ø 162 mm.
Pour brique et corps creux ø 202 mm.
Peut être utilisée à main levée ou avec la colonne de carottage.
Un dispositif d'aspiration des poussières est intégré.
Dispose d'un démarrage progressif et d'une limitation automatique de la vitesse de rotation à vide afin de faciliter
l'amorçage.
Protection contre les surcharges.
Puissance 2200 W.
Dimensions 565 x 170 x 100 mm.
Vitesse de rotation en charge de 880 trs/mn.
Micro-percussions en charge de 21,120 coups par minute.

Livrée en coffret métallique avec 1 guide d'amorce G 1/2” TDKB - 1 clé plate de 32 - 1 clé six pans mâle de 3 - 1 foret métal
ø 8 mm

Colonne vendue séparément (réf. REM 075).
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