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 Coffret de chantier Brennenstuhl
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Vendu par 1

Idéal pour un usage professionnel en extérieur quelles que
soient les conditions climatiques (-30°C à +80°C). Facilement
transportable.

 Boitier en plastique/élastomère protégé contre les projections d'eau (IP 44). Câble néoprène de 2 m résistant aux
hydrocarbures. Pieds en caoutchouc et large poignée de transport. Superposable avec d'autres boitiers de la gamme.
Normes : NF EN 61439-1 et NF EN 61439-4. IP 44. Garantie 5 ans.

POINTS FORTS

 tableau électrique provisoire (11 KVA max) avec bouton d'arrêt d'urgence latéral. Prises de courant à fermeture
automatique par clapets.

Type 2 m - H07 RN-F 5G2,5
Bloc 2 PC CEE 3P+N+T(16A/415V) + 6 PC 2P+T (16A/230V) + 1 disjoncteur différentiel 30mA 25A 230/415V + 4 disjoncteurs

divisionnaires 16A/230V (x3) 16A/415V (x1) + 1 arrêt d'urgence
Puissance max. 11 KVA

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

