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HM9-WS5

Caractéristique techniques

Plage d’épaisseur
0,175 – 1,075 g/cm³ de densité anhydre 
moyenne

Profondeur de mesure 8 mm (5 mm d’épaisseur minimale)

Langues du menu
allemand, anglais, français, espagnol,  
portugais, tchèque, russe, italien

Poids 215 g

Dimensions (L x l x H) 150 x 73 x 23 mm 

Plage de mesure de 
l’humidité du bois

2 – 99 %

Plage de températures 
d’exploitation

0 – +40 °C

Température de stockage -20 – +60 °C

APPAREILS DE MESURE DE L’HUMIDITÉ DU BOIS
Série HM9-WS

Appareil de mesure de l’humidité  
du bois HM9-WS5 
Pour parquet

 Mesure non destructive  

 21 essences de bois pré-programmées  

 Affichage du taux d’humidité du bois, de la densité anhydre, de  
 l’essence et de l’épaisseur minimale  

 Compensation automatique de la température  

 Convient également aux panneaux d’aggloméré  

 Fonction d’étalonnage automatique  

 Affichage éclairé  

 Système d'arrêt automatique  

 Contrôle par batterie  

 8 langues par défaut du menu  

 Avec étui, dragonne et 4 piles 1,5 V de type AA   

Dès que l’appareil entre en contact avec l’échantillon à 
contrôler, le champ de mesure change. Ce changement est 
traité et analysé par le processeur. L’écran LCD affiche la 
teneur en humidité en %.

NOUVEAU !


