Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et I'industrie

Caméra thermique

GTC 12V-450-13

Caracteristiques techniques

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie
Plage de mesure

Précision de mesure IR

Résolution

Diode laser

Sensibilité thermique (NETD)

Taille du capteur IR

Nombre de points de mesure
Champ visuel (FOV)

Alimentation électrique et durée de
service

Mémoire d’images (nombre d’images)
Type de mémoire

Format de fichier image

Transfert des données

Protection contre les chocs

Etanchéité a I'eau et a la poussiére

Poids

Taille d’écran

© Robert Bosch GmbH

12,0V

-20 °C a +450 °C
+ 2 °C (point
central)

0,1°C

Classe laser 2,
645-660 nm

<=50 mK

256 pixels x 192
pixels

49 152
56° x 42°

4 heures avec 4
piles 1,5 V LR6 (AA),
8 heures avec 1
batterie GBA 12V

500

Mémoire interne
-ipg

USB-C®

2m

IP54 (sauf la
batterie ou
|’adaptateur piles)

0,35 kg
2,8"
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) BOSCH

Des technologies pour lavie

Cameéra thermique compacte pour une visualisation rapide
et facile des écarts de température

Les caractéristiques les plus importantes
~20 °C & +450 °C

Plage de mesure

Précision de mesure IR + 2 °C (point
central)
Résolution 0,1°C

Référence 0 601 083 901

Température de service -10 - 50 °C
Température de stockage -20 - 50 °C
Distance de focalisation, minimale 0,5m
Taux de rafraichissement image 9 Hz

thermique
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) BOSCH

Des technologies pour la vie

LASER ] LED LIGHT]

Gi| %

IP 54

Avantages :

m Visualisez les écarts de température avec une qualité proressionas [IEUEEEES
d'image élevée en un seul clic

m  Mise en route rapide, laser, LED d’éclairage et caméra SYSTEM SRER
visuelle intégrés pour une utilisation facile T 450°C

m  Conception robuste et compacte avec indice de zlm ﬂ ()
protection IP54 et résistance aux chutes jusqu’a une 20¢) Luseee

hauteurde 2 m
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