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ANEMOMETRE av. sonde séparée  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

Référence: AM4201 

Descriptif détaillé 

 ANEMOMETRE av. sonde séparée  
 

Utilisation : mesure des fluides aériens, chauffagisme, conditionnement 
d’air, de vitesse du vent. Unités de mesure : m/s, km/h, mph, nœuds, 
ft/min. Vitesse mini/maxi, vitesse moyenne, vent courant, mémoire. 
Bargraphe de la vitesse. Affichage LCD rétro-éclairé. Coque antichoc. 
Mesures Calibres Résolution 
m/s 0,3 à 45 m/s 0,1 m/s 
km/h 1,1 à 162 km/h 0,1 km/h 
mph 0,7 à 100,7 mph 0,1 mph 
nœuds 0,6 à 87,5 nœuds 0,1 nœud 
Mesure de température 0 à 45°C 
 
Conditionnement: par 1,00 

Caractéristiques produit 

Type d'alimentation 9V Catalogue page / indice 132 / 02 

Poids 0,92 Kg Code douane 9029209000 

Livré en coffret / étui Oui Possibilité étalonnage Non  

 
 

Retrouvez tous nos produits sur: www.feku-francemetrologie.com 
 
 


