
                                                                                          

 

 
DOMAINES D’UTILISATION 
Réparation de canalisations existantes et nouvelles installations de tubes pour les matières transportées : 
Eau et Air comprimé
 
MATIÈRES TRANSPORTÉES : 
Eau, Air comprimé 
 
TEMPÉRATURES ET PRESSION DE SERVICE : 

✓ Pour tubes en acier 
Eau max. 25°C / max. 10 bar 
Eau de chauffage max. 80°C / max. 6 bar 
Air comprimé : max. 10 bar 
 

✓ Pour tubes en PE 
Eau max. 20°C / max. 10 bar (pour les installations en PE, l’utilisation du renfort est nécessaire) 
 
CERTIFICATION : 
Eau : DVGW certificat : DW – 8511BU0380 (certificat hygiénique allemand) 

DIMENSIONS DISPONIBLES : 

 

DIMENSIONS ET POIDS : 
 

 

Raccord à compression universel en fonte 
malléable avec taraudage femelle 
Série 195 
 
Pour tubes en acier 
Pour tubes en acier noir 
Pour tubes PE (avec utilisation d’un renfort laiton) 

 
 

 
 

FICHE TECHNIQUE 

 



MATÉRIAUX UTILISÉS 

• Corps en fonte malléable : Fonte malléable EN-GJMB-350-10, EN 1562 

• Écrou conique : Fonte malléable EN-GJMB-350-10, EN 1562 

• Anneau de prise en charge : Acier galvanisé 

• Joint d’étanchéité : NBR 

• Filetage : Selon la norme ISO 7/1, et selon la norme DIN EN 10226-1 

• Galvanisation : Galvanisation à chaud du corps du raccord et des écrous coniques (galvanisation à chaud selon 
la norme DIN EN 10242). Les surfaces, dans le cadre de l’usinage, sont galvanisées. 

 
 
NOTICE DE MONTAGE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


