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Laser rotatif

PRO GRL 400 H

Le laser rotatif à bouton unique adapté aux applications de
mise à niveau en extérieur

Les caractéristiques les plus importantes
Portée avec cellule de réception 400 m (diamètre)

Précision de mise à niveau ± 2,4 mm à 30 m

Plage de mise à niveau automatique ± 8 % (±5°)

Référence 0 615 994 03U

Caractéristiques techniques
#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}
Diode laser 635 nm, < 1 mW

Température de service -10 – 50 °C

Température de stockage -20 – 70 °C

Classe laser 2

Portée avec cellule de réception 400 m (diamètre)

Portée sans cellule de réception 20 m (diamètre)

Précision de mise à niveau ± 2,4 mm à 30 m

Plage de mise à niveau automatique ± 8 % (±5°)

Temps de nivellement 15 s

Étanchéité à l'eau et à la poussière IP56

Vitesse de rotation 600 tr/min

Alimentation 2 x 1,5 V LR20 (D)

Poids env. 2 kg

Couleur ligne laser Rouge

Cellules de réception compatibles LR 1
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Avantages :
■ Commande par bouton unique, fonction d’auto-

nivellement électronique et compartiment à piles pratique
■ Des résultats de mesure toujours précis grâce à la

précision de mise à niveau de ± 2,4 mm à 30 m et au
système d’avertissement de chocs ADS

■ Supporte les conditions rudes des chantiers grâce à la
protection contre la poussière et les projections d’eau (IP
56)

Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/
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