
PROPRIÉTÉS
•	 Moteur brushless (sans charbon).

•	 Laser vert haute visibilité.

•	 Projection ligne ultra stable (3000 rpm).

•	 Réglage numérique des pentes (Digital slope).

•	 Tête métallique renforcée.

•	 Protection renforcée avec poignées surmoulées.

•	 Résistance aux chocs (test de chute 2 m).

•	 Protection eau et poussière IP66.

•	 Utilisation intensive chantier.

LIVRÉ AVEC
Cellule de réception (RotoSense), télécommande, 

lunettes laser, chargeur, batterie Li-ion, mallette de 

transport.

DIGI ROTO HVG 
800

FONCTIONS

Point d’aplomb Haut / Bas

Plage d’inclinaison X et Y ± 10 %

Zone de balayage 0°, 15°, 45°, 90°, 
180°

Vitesse de rotation
0, 120, 300, 600, 

1000, 3000
tr/min

Inversion du sens de 
balayage ✓

Mode « Tilt » ✓

Mode manuel pour un plan incliné à 
n’importe quel angle ✓

PRÉCISION
± 0,025 mm /m

AVEC CELLULE
DE RÉCEPTION
800 m

ALIMENTATION
Batterie Li-ion 
rechargeable 

AUTONOMIE
30 h

POIDS
4 400 g

Réf. : C72145




