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Barrière de gaz de purge de soudage sous gaz inerte tig soluble
à l'eau.

 Fonctions et Avantages

Barrage de Gaz de Purge Perméable à l’air bas pour tout Diamètre de Tuyau :

- Crée un barrage excellent pour retenir le gaz noble
- Fabrication simple et rapide qui peut être adaptée à diverses dimensions et programmes d’utilisation de tuyau
- Permet des économies sur la consommation de gaz puisque le papier peut être placé à proximité de la zone de soudage,
utilisant ainsi moins de gaz inerte pour déplacer l’oxygène vers la chambre de purge
- Se fixe aisément à la paroi intérieure du tuyau grâce au ruban adhésif hydrosoluble Aquasol, créant ainsi un joint étanche à
l’air

Biodégradable et Sûr

- Aquasol® est fait de cellulose méthylique de carboxyle de sodium et de pulpe de bois Homologué EPA et CE 100%
biodégradable
- Un choix sûr et adopté par les industries nucléaires, prétrochimiques, des boissons et de l’alimentaire

Facilité de la Dépose

Le barrage EZ Purge® d’Aquasol est dissous et évacué du système avec de l’eau ou de la vapeur ne laisse aucun résidu
dans la canalisation

Rouleau dissolvo

39 cm x 50 m
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