Groupe

SETIN

Electricité > Fils et cables > Cable alimentation > Rigide

U1000 R2V TOURET 500M |MIGUELEZ - Miiguélcz
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Le cable rigide industriel U-1000 R2V de MIGUELEZ en conditionnement touret est spécialement congu pour répondre aux
besoins des chantiers d'envergure nécessitant de grandes longuesses sans raccords. Proposé ici dans les sections
indispensables 3G 1,5 mm2 et 3G 2,5 mm2, il est idéal pour les installations fixes de distribution en basse tension (BT).

Polyvalent, il s'installe aussi bien en intérieur qu'en extérieur, sur chemins de cables, en apparent sur murs, dans des
conduits encastrés ou méme enterré avec protection. Doté d'une dme en cuivre, d'une isolation en polyéthyléne réticulé
(XLPE) et d'une gaine extérieure en PVC noir, il garantit une haute résistance aux intempéries, aux rayons UV (classe AN3)
ainsi qu'a I'humidité (classe AD7). Il supporte une tension de 0,6/1 kV, une température maximale de service de 90 °C et
répond a la classe de réaction au feu RPC Eca.

Section 3G2,5 mm?2
Touret de 500 m

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Norme CE Oui

Catégorie Céable
Résistance au feu ECA

Type de conducteur Cuivre monobrin

INFORMATIONS RSE

Matiére principale Cuivre

Matiére secondaire PVvC
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