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Masque de soudage Optrel Crystal 2.0
ventilé avec E3000X

Réf. : OPT100 Page catalogue : 2038

Vendu par 1

Technologie Crystal Lens avec niveau de
luminosité 2.0, vous voyez a présent nettement
ce qui se passe avant, pendant et apres le
soudage.
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Masque de soudage Crystal 2.0 entierement automatique
avec visibilité trés exceptionnelle et claire, aussi bien avant
gue pendant le soudage.

Protection contre les UV/IR : Protection maximale dans toute
la plage de niveaux de protection.

Température de service, -10°C a + 70°C.

Alimentation électrique, cellules solaires, 2 piles au lithium
(CR2032).

Niveaux de protection inactif : Niveau de protection 2,0.
Niveaux de protection actif, manuel : Niveaux de protection
4-12.

Domaines d’application :

tous les processus de soudage élec-trique : Soudage a I'arc a
I'électrode enrobée (Stick Welding, SMAW) - MIG - MAG
(soudage de métaux sous gaz de pro-tection, GMAW) -
soudage GMAW haute performance - soudage avec fil fourré -
soudage a I'arc sous gaz avec électrode de tungsténe (TIG,
GTAW) - soudage au plasma - coupage au plasma - soudage
sous protection gazeuse - rectification en mode rectification.

Classification EN379 :

Classe optique 1

Classe de transmission de la lumiére 1

Classe d’homogénéité 1

Classe de dépendance angulaire du degré de transmission de
la lumiére 2

Normes CE, ANSI, EAC, conformité CSA.

Systeme de ventilation E3000X :

Systéme de protection respiratoire a ventilation assistée avec
contrble de débit intégré offrant trois débits variables.

Avec jusqu’a 18 heures d’autonomie de la batterie et un débit
de 240 litres d’air par minute accessible d’'une simple pression
sur une touche, le nouvel E3000X est le plus puissant
systéme de protection respiratoire a ventilation du marché.
Niveau de protection TH3 ( EN 12941).

Débits d'air :

Niveau 1: min. 170 I/min
Niveau 2: min. 210 I/min
Niveau 3: min. 240 I/min

Moteur avec tuyau, Fitre TH3P R SL,batterie d’alimentation 18
h pour e3000X, ceinture, compagnon “parking buddy*,
sacoche, chargeur.

Garantie 2 ans et 1 an de prolongation de garantie
supplémentaire si le produit est enregistré au cours des 6
premiers mois sur le site http://register.optrel.com

POINTS FORTS

s’'adapte automatiquement aux variations de
luminosité de chaque procédé de soudure.

Kit prét a souder Crystal 2.0 E3000X, parking buddy et sacoche
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Non adapté pour le soudage laser.
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