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Laser rotatif automatique GRL 400H +
trépied Bosch
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Vendu par 1 12

Gros oeuvre, utilisable en extérieur.

Grande facilité d’utilisation : un bouton suffit à l’allumer.
Mise à niveau automatique de 8 % (± 5°) en utilisation
horizontale.
Une fonction antichocs automatique évite les erreurs
de mise à niveau en cas de vibrations ou de secousses.

Diode laser : 635 Nm < 1 mW.
Classe laser : 2.
Portée avec récepteur : 400 m.
Précision de mise à niveau : ± 0,08 mm/m.
Plage de mise à niveau automatique : ± 5° (8 %).
Vitesse de rotation : 600 trs/mn.
Alimentation électrique : 2 piles 1,5 V LR20 (D) et 1 pile 9 V
(6LR61).
Autonomie piles : 50 heures.
Filetage du trépied : 5/8”.
IP 56.
Poids : 1,8 kg.

Garantie 3 ans sous condition d’enregistrement obligatoire de
la machine,
sous 30 jours après la date d’achat, sur
www.bosch-professional.com/warranty.

Livré en coffret de transport avec 1 récepteur laser LR 1 Professional - 1 compartiment à piles - 1 pile
9V (6LR61) - 2 piles 1,5 V LR20 D - 1 trépied BT 170 HD - 1 mire GR 240
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