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 Cloueur à gaz Paslode PPN 50 CI Spit

Réf. : SPI704

Vendu par 1

Cloueur autonome à gaz pour fixation des
connecteurs métalliques sur bois avec des
clous crantés de 35 à 50 mm.

Nouveau système Start & Go de gestion intelligent de la
batterie et du gaz vous apportant une autonomie
exceptionnelle et une tranquillité sur vos chantiers. Nouvelle
batterie Lithium avec une autonomie de + de 7500 tirs et
chargeur rapide. Compatible avec tous les outils gaz série I et
les cloueurs de finition. Temps de charge 4 h. Crochet
multifonctions réversible.

Domaines d'application : fixation d'équerres de fermettes,
d'équerres de lisse basse, de sabots de charpente, de sabots
de solives, de feuillards de contreventement, de plaques de
connexion. Garantie 1 an.

POINTS FORTS

palpeur de centrage permettant une visée
optimum des trous de fixation du connecteur.

Livré en coffret avec 1 batterie Li-Ion

Informations complémentaires

Catégorie Cloueur
Autonomie batterie 7500 tirs
Autonomie cartouche gaz 1250 tirs
Batterie Li-Ion
Ampérage 1,25 A
Capacité magasin 27
Cadence de tir 2-3/seconde
Longueur de pointe 35-40-50 mm
Type alimentation A gaz|Sur batterie
Poids 4 kg
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