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Jusqu'à 1010 utilisateurs peuvent être
enregistrés.

Il suffit de déterminer la plage d’enregistrement et de passer
les badges de type MARIN l’un après l’autre devant le lecteur :
ils prendront automatiquement la position souhaitée. Ce
clavier à code avec lecteur de proximité comporte deux relais
inverseurs C/NO/NC.
Il est idéal pour raccorder tout type d’équipements tels que
portails, portillons, gâches, ventouses...

Le pouvoir de coupure des relais est de 125 Vac/ 1 A et de 30
Vcc / 2 A. Chacun d'entre eux peut être réglé pour temporiser
le verrouillage de l'accès de 1 à 99 secondes ou pour utiliser
le mode bistable. 2 relais 12/24V bornier à vis.

Ce contrôle d'accès autonome s'installe en applique. Le
bornier à vis du clavier à code facilite sa pose. Il permet aussi
d'intégrer, au choix, un contact magnétique, une sonnette et
deux boutons poussoirs selon les besoins de l'installation.
Enregistrement en série des badges possible.
Activation/désactivation du rétroéclairage des touches clavier.

POINTS FORTS

robuste - Technologie MARIN 125 kHz.

Dimensions : L 76 x H 120 x P 26 mm

Informations complémentaires

Norme CE Oui
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