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Equipements d'atelier et de chantier > Agrafage et clouage > Clouage gaz sur bois > Cloueur autonome Paslode IM 65A F16 LI
Cloueur a gaz Paslode IM65A F16 Lithium PE—1
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Vendu par 1

Cloueur de finition a chargeur incliné pour
clous atéte homme 20°, jauge 16.

Autonomie jusqu'a 10 000 tirs. Technologie batterie Lithium.
Chargeur incliné. Temps de charge 90 mn. Rapport
poids/équilibre optimisé. Palpeur anti-marquage du bois avec
systéme de visée. Crochet multi-positions. Température de
fonctionnement : +5°C a +49°C. Domaines d'application :
couvre-joints de menuiseries, contremarche d'escalier,
plinthes bois. Garantie 1 an.

POINTS FORTS

systéme de désenrayage rapide et sans outil.
Batterie lithium a charge rapide et trés grande
autonomie.

Informations complémentaires

Norme CE Oui
Catégorie Cloueur
Autonomie batterie 10000 tirs
Autonomie cartouche gaz 1000 tirs
Batterie Li-lon
Capacité magasin 100
Cadence de tir 2-3/seconde
Puissance de frappe 30J
Longueur de pointe 16 - 64 mm
Type alimentation A gaz|Sur batterie
Type de fixation F16

Poids 2,1kg
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