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Manutention : Bati Plus 110 Reno peinte
gonflée

Réf. : HAE009 Page catalogue : 2161
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Brouette destinée aux travaux lourds.

Caisse peinte jaune 110 litres, étroite et profonde, passant par
toutes les portes.
Epaisseur 1,2 mm. Châssis Alpha avec support soudé, pieds
intégrés, indéformable.
Tube peint noir ø 32 mm formant butoir, avec support soudé
formant berceau de caisse.
Roue gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, montée sur
roulement à billes. Poignées bimatières.

Certifié 3 étoiles EXPERT par le laboratoire National de
métrologie et d'essais.

Pour un usage intensif, résiste à plus de 12000
franchissements d'obstacles et déversements chargée à 120
kg soit 1400 T transportées.
3,2 T transportées par jour, 220 jours par ans, pendant 2 ans.

POINTS FORTS

Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui
épouse le fond et la face avant de la caisse pour
une parfaite rigidité. Le châssis Alpha est
ergonomique et indéformable, 2/3 du poids de la
charge sont supportés par la roue et la longueur
du brancard réduit l’effort. Sa conception permet à
l’utilisateur d’avancer sans obstacles et sans gêne
au niveau des jambes et évite le mal de dos lors
de l’utilisation.
Poignées bimatières.

Charge utile 250 kg
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