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 Compresseur Fixair 40/500 WB - 500 litres
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Vendu par 1

Idéal pour alimenter plusieurs outils ou
machines à l’atelier.

Compresseur fixe triphasé à entraînement par courroie, 42
m³/h. Groupe fonte tri-cylindre en W bi-étagé sur réservoir 500
litres horizontal avec longerons. Disjoncteur thermique,
soupape de sécurité CE, clapet anti-retour, robinet de purge. 1
sortie directe raccord rapide gros débit et 1 sortie robinet 3/4
F.

POINTS FORTS

faible vitesse de rotation et débit restitué supérieur
pour une durée de vie accrue. Compteur horaire
numérique vibratoire (précision à 0.01%) intégré
pour planifier l'entretien.

Sortie directe raccord rapide - livré de série avec compteur horaire

Informations complémentaires

Catégorie Compresseur
Alimentation 400 - triphasé V
Capacité cuve 500 litres
Silencieux Non
Niveau sonore 99 dBA
Cylindres Tri-cylindre
Type de cylindre Moteur en W
Puissance moteur cv 10 Cv
Puissance moteur kw 7,5 KwH
Type lubrification Lubrifié
Vitesse de rotation fixe 1120 trs/min
Sécheur intégré Oui
Débit d'air 36 m3/H
Technologie compresseur Bi-étagé
Type alimentation Electrique
Pression fixe 12 bars
Dimensions 1950 x 640 x 1310 mm
Poids 280 kg
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