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Différents modèles et grandeurs de gabarits sont disponibles
pour répondre aux besoins du constructeur bois.
Le choix d'un modèle est déterminé par les dimensions du
bois de charpente couramment utilisé.
Seule la largeur des poutres à assembler est déterminante
pour choisir le gabarit.
Chaque gabarit permet de travailler sur une plage de largeurs
de bois.
Plus le gabarit est grand, plus l’assemblage sera large et plus
la résistance sera importante.
Il est dès lors utile de choisir le gabarit le plus adapté à ses
besoins de manière à garantir la meilleure charge admissible
et une bonne sécurité de l’ouvrage.

POINTS FORTS

les gabarits sont réglables pour diverses hauteurs
de tenon/mortaise.

Type 80 B
Type B
Gabarit type B avec butées à 90° en forme d'équerre :
Ils permettent de réaliser tous les assemblages courants à 90° notamment les solives droites ou en
biais sur sommier.
Il est également possible de faire des assemblages en biais tels que chevron sur panne faîtière.
Ces gabarits conviennent à toutes les situations ordinaires en charpente.
Les gabarits sont réalisés en acier massif et sont particulièrement robustes.

Section bois de 80 x 90 à 140 x 330 mm

à utiliser uniquement avec la défonceuse
Mafell LO 65 EC.
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