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 Booster Lacm'Boost 1500-Li

Réf. : LAC116

Vendu par 1 2

Démarreur autonome mixte 12 ou 24 V à usage
professionnel. Pour voitures, 4 x 4,
camionnettes et tracteurs (<100 CV).

Booster au Lithium Polymère. Recharge sur le secteur via un
câble USB 5V / 3A. Afficheur LCD rétroéclairé indiquant le
niveau de la batterie Lithium, l'activation de la lampe et des
sorties USB, et les cas de défaut (inversion, court-circuit,
batterie faible). Lampe de poche LED 4 modes : On,
Clignotant, SOS, Off.

2 sorties alimentation USB pour les appareils mobiles.
1 sortie allume-cigare 12 V / 10 A pour les appareils et
gadgets alimentés en 12 V.
Tension véhicule : 12-24 V
Batterie interne : 45 Ah
Longueur câble : 0,55 m
Ampérage de pointe : 1500 A
Ampérage au démarrage : 600 A
Dimensions : 255 x 250 x 950 mm
Poids : 2,25 kg

POINTS FORTS

avec sélecteur de démarrage 12 ou 24 V selon les
véhicules. Compact et léger, équipé de pinces
robustes et de câbles en cuivre.

Livré avec pinces crocodiles et câbles 13 mm² - 1 lampe LED

Utilisation > 1000 cycles de charge/décharge.
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