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Vendu par 1 50

Bandeau LED à variateur d’éclairage progressif
VARIO, orientable à 180°. Utilisable comme
torche ou mini-projecteur. Portée 81 m.

Boîtier en polyamide, résistant aux projections
d'hydrocarbures, huiles et liquides corrosifs. Se clipse sur tout
casque équipé d’une fente frontale de 20 x 3 mm ou sur
platine CLICAS (ref. LAG 111). Equipé de 2 LED high-power
Osram. Système anti-allumage intempestif avec verrouillage
on/off. 2 modes d'éclairage avec mémorisation du dernier
réglage:

- faisceau fin 2-142 lumens pour inspecter au loin - portée 81
mètres.
- faisceau large 2-131 lumens pour un éclairage confortable
de la zone de travail - portée 33 mètres.
- autonomie 300 h (8 h en VARIO maxi).

Norme NF EN 62471, IP54 résistance aux intempéries (pluie,
neige ) et poussières. Garanti 5 ans.

POINTS FORTS

grande résistance aux chocs et à l’écrasement.
Très léger (90 g). Lampe clipsable sur casque ou
ceinture.

Portée 81 m - 142 lm

Livré avec 3 piles LR03 AAA 1,5 V

platine de fixation pour casque LAG 111.
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