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Le premier cloueur sur batterie 100%
autonome pour les applications de structure
bois-bois et la pose de connecteurs
métalliques. Fonctionne en continu sur
chantier.

Outil innovant, léger et équilibré, performant aussi bien par
temps froid (-15°C) que sous forte chaleur (+49°C). Palpeur
de centrage rapide et clous crantés en acier trempé, évite les
ricochets. Cadence de tirs : 1000/h. Temps de charge batterie
: 90 mn. Effort de mise en appui : 6 kg. Dimensions : 376 x
325 x 121 mm. Domaines d'application : assemblage de
fermettes, charpente bois/ossature bois, contreventement,
liteaux, voliges, panneaux de couverture, lames de plancher,
coffrage, terrasse bois, connecteurs métalliques (trous de 5
mm) : équerres de fermette/d'assemblage, sabots de
charpente, connecteurs d'angle, feuillards de
contreventement, plaques de connexion.

POINTS FORTS

ultra-pratique, sans recharge quotidienne ni
connexion supplémentaire.

Livré avec 2 palpeurs - 2 magasins - 1 pack de clous crantés 2,8 x 70 mm - 1 pack de clous Hard
n'Safe crantés 4 x 35 mm

Informations complémentaires

Norme CE Oui
Catégorie Cloueur
Autonomie batterie 13000
Autonomie cartouche gaz 1250
Batterie Li-Ion
Capacité magasin 47
Cadence de tir 2-3/seconde
Force de frappe 105 J
Longueur de pointe 50-90 (structure) - 35-50 (connecteurs) mm
Type alimentation Sur batterie|A gaz
Poids 3,6 kg
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