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 Pistolet XP à aspiration
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Nouvelle génération de pistolet à peinture
professionnel avec système d'aspiration pour
l'application industrielle de bases
hydrosolubles. Haut niveau de performance.

Pistolet avec godet aluminium à fermeture autoclave situé
en-dessous, permet une bonne visibilité de la surface de
travail. Buse et aiguille en inox, chapeau de buse en laiton
nickelé avec bague de serrage intégrée. Livré en coffret avec
accessoires.

Caractéristiques techniques :
ø buse XP : 1.5 mm
Capacité du godet : 1 litre
Conso. moy d’air : 320 l/mn
Pression d’utilisation : 3 - 4.5 bars
Conso. moy produit : 225 cm3/mn
Largeur jet maxi : 150 - 200 mm
Poids du pistolet : 0.84 kg

Domaines d'application : laques, teintes bois, vernis,
antirouille.
Garantie 2 ans.

POINTS FORTS

faible consommation de produit et très faible
brouillard, qualité de pulvérisation optimale.
Passage inox : application de tout type de produit.

Léger et agréable à utiliser, sa poignée
ergonomique bombée réduit les risques de

troubles musculo-squelettiques.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

