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Système motorisé CleanSpace™ Pro
Cleanspace
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Léger, compact et confortable.

Appareil de protection respiratoire à pression positive et
ventilation assistée.
La technologie AirSensit™ contrôle le débit d'air et la pression
du masque qui s'adaptent à la respiration.
Elle assure également la gestion de la durée de vie du filtre et
l'autonomie de la batterie.
La technologie de gestion intelligente du filtre (IMFT) permet
d'optimiser la durée de vie du filtre et d'obtenir des
informations en temps réel.
Compatible avec la CleanSpace™ Smart App grâce à la
fonction Bluetooth™ intégrée.
Recharge rapide, moins de 2 heures et jusqu'à 12h à 14h
d'autonomie.
Batterie interne lithium-ion polymère.
Alarmes : batterie faible, filtre saturé, absent ou expiré.
Débit d'air : 230 l/min.
Ultra-léger (415 g) et ergonomique.
Applications : soudage, meulage, travail du bois, fonderie,
construction, transport, extraction minière
pour sites hautement poussiéreux, carrières, mines, soudage,
meulage, maintenance et nettoyage.

Normes : AS/NZS1716 : 2012, EN 12942 : 1998 +A2 : 2008.
Classification : PAPR-P3 : TM3.

Livré avec 1 respirateur motorisé - 1 sac de transport - 2 protège-nuques - 1 chargeur de batterie

ne pas utiliser pour du désamiantage, dans
le douches de décontamination ou pour les

opérations qui requièrent la certification
sécurité intrinsèque.
Livré sans masque.

Informations complémentaires

Norme CE Oui
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