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 Boulonneuse à chocs GDS 18V-450 HC

Réf. : BCH533 Page catalogue : N999

Vendu par 1

Grande souplesse d'utilisation. Excellentes performances
grâce à ses 3 réglages de couple (250-330-450 Nm) et de
cadence de frappe. Porte-outil carré mâle 1/2”.
Personnalisation de chaque mode en fonction des besoins via
l'application Bosch Toolbox. Indicateur de charge, éclairage
LED et clip de ceinture. Domaines d'utilisation : construction
métallique/ferronnerie, assemblage industriel, travaux de
charpente, maintenance de véhicules, et applications utilisant
des vis/écrous de M8-M18.

Enregistrez gratuitement vos outils Bosch Professional dans
l’application et bénéficiez d’une garantie de 3 ans.

POINTS FORTS

personnalisation des modes via Bluetooth dans
l'application Bosch Toolbox. Possibilité de créer
des rapports/mémos/suivis de projet, de prendre
des mesures sur chantier.

Livrée en coffret L-BOXX avec 1 module Bluetooth GCY 42

Livrée nue (sans chargeur ni batterie).
Compatible avec toutes les batteries et tous les

chargeurs 18 V Bosch Professional.

Informations complémentaires



Catégorie Visseuse à chocs sans fil
Alimentation 18 V
Batterie Li-Ion
Couple 450 Nm
Vitesse - 1 0 - 1000 trs/min
Vitesse - 2 0 - 1500 trs/min
Vitesse - 3 0 - 2300 trs/min
Porte-outil 1/2 ”
Capacité de vissage M10 - M20
Cadence d'impact 0 - 1900 coups/min
Cadence d'impact - 2 0 - 2500 coups/min
Cadence d'impact - 3 0 - 3300 coups/min
Poids 1,6 kg
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