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 Chariot de tracage Soppec Driver™
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Vendu par 1

Très grande stabilité grâce à ses roues larges
(32 mm) et grand empattement : progression
rectiligne sur surface lisse (béton) ou
irrégulière (bitume). Usage extérieur/milieu
industriel.

Le système Soppec PureSPRAY™ du chariot de traçage
Soppec Driver™ associé à l'aérosol Soppec Tracing® Pro
garantissent un marquage rapide, très couvrant et uniforme de
la zone de marquage. Très compact, le chariot se range
facilement en basculant le chariot vers l'avant. Un aérosol de
réserve peut être stocké pour garantir 180 m d'autonomie sur
sol lisse en trait de 75 mm. Poids : 4,8 kg.

- zone de pulvérisation protégée et optimisée
- largeur de trait réglable de 5 à 12 cm
- mise en place de l'aérosol par serrage de 2 écrous
- excellente visibilité de la mire pivotante et de la zone de
marquage
- compact : traçage à 60 mm d'un obstacle frontal et 79 mm en
latéral

POINTS FORTS

Garanti 3 ans sans entretien. Montage sans outil.
Convertible en applicateur de bandes adhésives
(kit vendu séparément : notre réf. SOP 136).

Permet de réaliser lignes droites, bandes.

s'utilise exclusivement avec les aérosols
Soppec Tracing® Pro (réf. SOP 128 à 134).

Ne pas nettoyer après utilisation.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

