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Nouvel interrupteur homme-mort et réglage
personnalisé de la vitesse de rotation.

Cette meuleuse possède des fonctions de sécurité optimales
comme l'interrupteur de protection, l'anti-redémarrage et le
Kickback Stop permettant un arrêt immédiat de l'outil. Des
ouïes d'aération situées à l'arrière de l'outil et le filtre à
poussière améliorent les conditions de ponçage. Bouton de
sélection des vitesses et démarrage progressif.
Livré avec capot de protection spécial tronçonnage, d'un filtre
à poussière amovible.

Garantie 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine
sous 4 semaines à partir de la date d'achat sur
www.bosch-professional.com/warranty.

POINTS FORTS

protection améliorée contre les poussières et
vitesse de rotation réglable.
Poignée homme mort.

Livrée en boîte carton avec 1 poignée auxiliaire anti-vibration - 1 capot de protection - 1 flasque de
serrage - 1 capot de protection spécial tronçonnage enclipsable - 1 filtre à poussière - 1 clé à ergots -
1 écrou de serrage

Compatible avec les dispositifs d'aspiration
Bosch GDE 125 EA-T et GDE 115/125 FC-T

Professional.

Informations complémentaires

Catégorie Meuleuse angulaire
Alimentation 230 V
Puissance 1700 W
ø de disque 125 mm
Coffret Non
Poignée ”homme mort” Oui
Vitesse de rotation variable 2800 - 11500 trs/min
Poids 2,2 kg
Type d'emballage Boîte carton
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