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Perceuse-visseuse sans fil C18 HPC 4,0
I-Set

Réf. : FES639 Page catalogue : N999

Vendu par 1

Une forme ergonomique en C et une tête
interchangeable à interface FastFix pour une
polyvalence incomparable. Poids réduit,
puissance maximale.

Grâce à ses nombreux modules et embouts, la C18 s'adapte à
des applications variées en un tournemain. Travailler près des
bords ou dans les espaces confinés s'avère simple. Son
moteur EC-TEC sans usure et sa batterie Li-HighPower à
technologie Bluetooth® résistent au temps tout en dosant la
force nécessaire sans perte d'énergie. Réglage entièrement
électronique du couple et éclairage LED intégré.

POINTS FORTS

rangement compartimenté pour petites pièces
fermé par un couvercle sur le dessus du Systainer
pour tout avoir à sa portée. Forme en C pour un
centre de gravité optimal et une position du
poignet dans l'axe du perçage et du vissage.
Compartiment aimanté pour embouts sur la base
de la perceuse.

Livrée en coffret Systainer avec 2 batteries Li-Ion 18 V 4,0 Ah Bluetooth® - 1 chargeur rapide TCL6 -
1 coffret d'embouts - 1 mandrin Centrotec - 1 mandrin FastFix 13 mm - 1 mandrin excentrique FasFix
- 1 porte-embouts magnétique Centrotec BH60 - 1 renvoi d'angle FastFix - 1 embout PZ 2 - 1 clip
ceinture

Le coffret d'embouts haut de gamme situé dans
le coffret Systainer contient : embouts PZ 2, TX

15, TX 20, TX 25, TX 30 100 mm CE, forets
hélicoïdaux D 5 CE/W. Batteries Bluetooth®

combinables avec tous les outils Festool 18 V
(sauf ETSC 125, RTSC 400 et DTSC 400) et
l'application Festool Work pour les fonctions à
distance et la personnalisation de vos outils

sans fil.

Informations complémentaires



Catégorie Perceuse - visseuse sans fil
Alimentation 18 V
Batterie Li-Ion
Ampérage 4,0 A
Couple 27/45 Nm
ø perçage bois 40 mm
ø perçage acier 13 mm
Mandrin 13 mm - automatique
Vitesse - 1 0 - 450 trs/min
Vitesse - 2 0 - 1500 trs/min
Chargeur 32 minutes
Poids 1 kg
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