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Second oeuvre, finition.

Grande précision grâce au contrôle d’étalonnage innovant ”
CAL Guard ”
et connexion Bluetooth® avec les smartphones :
commande sans fil et réglage de l’outil sans contact.
Excellente visibilité grâce aux diodes très puissantes.
Grande efficacité de travail grâce aux 3 lignes à 360° : un seul
instrument pour toutes les mises à niveau, aussi bien
horizontales que verticales, sur l’ensemble de la pièce.
Fonctionnement possible avec une batterie Lithium-Ion 12 V
ou avec des piles alcalines standard.
Mise à niveau automatique (±4° en 4 s).
Excellente précision (± 0,2 mm/m) et grande portée jusqu’à
120 m
avec la cellule de réception optionnelle LR 6 ou LR 7
Professional.
Blocage de mouvement pendulaire pour un transport sans
risques.
Fonctions principales avec connexion Bluetooth® :
pilotage du laser points et lignes : Mode veille,
activation&#8201,/&#8201,désactivation
du mode récepteur, sélection du mode de fonctionnement.
Power Control : réglage de l’intensité du laser pour bénéficier
soit d’une visibilité optimale, soit d’une grande autonomie.
Pilotage via RM 3 (en option) :
alignement motorisé de la ligne laser avec trois vitesses
différentes
(le support RM 3 doit être relié au GLL 3-80 CG).
Affichage du niveau de charge des piles et de la batterie.
CAL guard : indique s’il y a lieu de contrôler la précision de
l’appareil suite à des actions extérieures (facteurs physiques,
températures inadmissibles)
ou du fait que l’échéance de contrôle préconisée a été
dépassée.
Composition : livré en coffret L-Boxx, 1 pochette, 1 support
universel BM1,
1 batterie GBA 12V 2.0 Ah. 1 chargeur rapide. 1 platine de
mesure laser.

Garantie 3 ans sous condition d’enregistrement obligatoire de
la machine,
sous 30 jours après la date d’achat, sur
www.bosch-professional.com/warranty.

POINTS FORTS

compacte, facile à manipuler et extrêmement
robuste.

Livré en coffret L-Boxx
1 pochette - 1 support universel BM1-
1 batterie GBA 12V 2.0 Ah - 1 chargeur rapide - 1 platine de mesure laser
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