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Boulonneuse à chocs TW007GM201 XGT
Makita
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Une conception raccourcie pour une utilisation
contrôlée dans une large variété
d'applications. Technologie XGT, spécial
chantiers difficiles.

Boulonneuse sans fil à vitesse variable à la gâchette, avec
frein électrique. Moteur Brushless endurant. Inverseur du sens
de rotation. Carré d'entrainement 1/2” qui facilite les
changements d'embouts. Eclairage LED double. Couple de
desserrage 1100 Nm.

Livré en coffret MAKPAC avec 2 batteries XGT® 40 V 4 Ah - 1 chargeur rapide DC40RA - 1 crochet
de ceinture - 1 vis M4X12

Informations complémentaires

Catégorie Boulonneuse sans fil
Alimentation 40 V
Batterie Li-Ion
Ampérage 4 A
Couple 760 Nm
Vitesse - 1 0 - 600 trs/min
Vitesse - 2 0 - 1200 trs/min
Vitesse - 3 0 - 1900 trs/min
Vitesse - 4 0 - 2300 trs/min
Carré d'entrainement 1/2 ”
Capacité de vissage M10 - M16
Capacité de boulonnage M10 - M24 mm
Cadence d'impact 0 - 1200 coups/min
Cadence d'impact - 2 0 - 1900 coups/min
Cadence d'impact - 3 0 - 2700 coups/min
Cadence d'impact - 4 0 - 2900 coups/min
Poids 2 kg
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