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 Boulonneuse GDS 18V-450 PC Bosch
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Performances élevées et modes
personnalisables à distance sur application
mobile Bosch Toolbox.

La boulonneuse sans fil GDS 18V-450 PC avec goupille de
retenue offre une grande souplesse d'utilisation dans une
variété d'applications comme la construction métallique,
l'assemblage industriel, les travaux de charpente, la
maintenance de véhicules. Deux modes par défaut (métal et
bois) sélectionnables sur écran de contrôle. Trois réglages de
vitesse/couples. Chaque mode est paramétrable pour
s'adapter au plus près des tâches spécifiques. Avec indicateur
de charge, éclairage LED et clip de ceinture.

Garantie 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine
sous 4 semaines à partir de la date d'achat sur
www.bosch-professional.com/warranty.

POINTS FORTS

couple de serrage de 450 N et couple de
décollement de 800 N.

Livrée en L-BOXX avec 1 module Bluetooth GCY 42 - 2 batteries ProCORE18V 4 Ah - 1 chargeur
GAL 18V-40

Compatible avec toutes les batteries, tous les
chargeurs 18 V Bosch Professional et avec
l'alliance batteries multimarques AMPShare.

Informations complémentaires



Catégorie Boulonneuse sans fil
Alimentation 18 V
Batterie Li-Ion/Li-Ion ProCORE|AMPShare
Ampérage 4 A
Couple 450 Nm
Vitesse - 1 0 - 1000 trs/min
Vitesse - 2 0 - 1500 trs/min
Vitesse - 3 0 - 2300 trs/min
Carré d'entrainement carré mâle 1/2 ”
Capacité de boulonnage M10 - M20 mm
Cadence d'impact 0 - 1900 coups/min
Cadence d'impact - 2 0 - 2500 coups/min
Cadence d'impact - 3 0 - 3300 coups/min
Poids 1,6 kg
Type d'emballage Coffret L-BOXX
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