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Boulonneuse à chocs ASCD 18-300 W2 AS
Fein
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Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil pour
vissages métriques jusqu'à M18.

La boulonneuse sans fil ASCD 18-300 dispose d'un moteur
Powerdrive sans balai à régulation électronique (6 réglages de
couple) et d'un porte-outil carré 1/2” pour des résultats précis
sans risque d'arrachement. Pignonnerie tout métal. Carter
d'engrenage avec grille de protection. Couple maximal 290
Nm, 10% plus élevé en marche à gauche pour les dégripages
difficiles.

Garantie 1 an + 2 ans sous réserve d'enregistrement de la
machine sur www.my.fein.com sous 3 mois après la date
d'achat.

POINTS FORTS

jusqu'à 600 vissages (M18) avec une seule charge
batterie ProCORE 4 Ah. Disponibilité des pièces
détachées : 8 ans.

Livrée en coffret L-BOXX 136 avec 1 clip de ceinture - 1 support d'embout aimanté

Livrée nue (sans chargeur ni batterie).
Compatible avec toutes les batteries

Li-Ion/Li-Ion ProCORE 18 V et avec l'alliance
multi-marques AMPShare. Rendement optimal
avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V.

Informations complémentaires



Catégorie Boulonneuse sans fil
Alimentation 18 V
Batterie Li-Ion/Li-Ion ProCORE|AMPShare
Couple 290 Nm
Vitesse - 1 0 - 1700 trs/min
Carré d'entrainement 1/2 ”
Capacité de vissage 8
Capacité de boulonnage M18 mm
Cadence d'impact 0 - 3400 coups/min
Poids 1,2 kg
Type d'emballage Coffret L-BOXX
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