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Traitement de l'air comprimé : Groupe 2
blocs - filtre mano-régulateur lubrificateur

Réf. : PRE051 Page catalogue : 2724

Vendu par 1

Filtrer, réguler et lubrifier l'air comprimé pour
une utilisation
optimum de vos outils pneumatiques.

Filtre :
matière de la cartouche : bronze fritté.
Filtre de la cartouche : bronze.
Filtration 25 µ.
Purge manuelle par pression sur le bouton de drainage.
Capacité de la cuve : 44 ml.
Poids : 0,670 kg.

Régulateur :
régulateur à membrane de type progressif.
Pression compensée par valve de régulation.
Raccordement manomètre G 1/8”.
Poids : 0,900 kg.

Lubrificateur :
lubrification par brouillard d'huile.
Réglage du débit d'huile par vis pointeau.
Capacité de la cuve : 152 ml.
Poids : 0,185 kg.

Fonction séparation cyclonique : 95% de l’eau, 95% de l’huile,
99% des poussières
et particules solides. Ensemble monté étanche. Lubrification
par micro-brouillard.
Remplissage automatique du lubrificateur.

Groupe 2 blocs - filtre mano-régulateur lubrificateur

Ensemble filtre régulateur - lubrificateur en 1/2 - équerre fixation + manomètre
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