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 COMPRIBAND HPE TRSPC 60/ 5-10 44,8M

Réf. : TRA354

Vendu par 1

Assure l’étanchéité périphérique des
menuiseries
extérieures posées en tunnel.

Compriband HPE est une mousse de polyuréthane imprégnée
de résine acrylique qui lui confère des propriétés d’étanchéité
à l’eau et à l’air. Grâce aux cellules ouvertes de la mousse, il
est perméable à la vapeur d’eau et laisse le joint respirer.
Dans le cadre de maisons passives ou BBC, la pose de
menuiseries extérieures en tunnel avec le Compriband HPE
assure une isolation et rompt les ponts thermiques autour de
la
menuiserie. Il assure en permanence l’étanchéité car il suit les
mouvements du joint liés aux variations de température. Il
comble aussi les irrégularités des tableaux.
Il constitue une excellente barrière acoustique et bloque le
passage de bruits par les joints.

POINTS FORTS

étanche à l’air et à la pluie battante,
permet l’évacuation de la vapeur d’eau vers
l’extérieur, rompt les ponts thermiques autour des
menuiseries, adapté à la pose de menuiseries en
maison passive et BBC.

Plage 4 - 11 mm
Longueur 44,8 m
Largeur 60 mm

8 rouleaux de 5,6 m
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