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 Cloueur à gaz GN900SE Makita
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Cloueur autonome à gaz spécial bois, idéal
pour le clouage de charpente et d'ossatures
bois.

Grande autonomie et facilité d'utilisation. Poignée Soft Grip à
profil nervuré breveté, optimise la prise en main et répartit la
force sur l'ensemble des doigts. Profondeur d'enfoncement
des clous ajustable sur 5 positions jusqu'à 90 mm. Nez cranté
avec fixation antidérapante pour un clouage sûr même dans
les angles. Chargement facile des clous, fenêtre de contrôle
du magasin et voyant led tricolore en cas d'anomalie de
fonctionnement. Le filtre d'entrée d'air protège le mécanisme
de frappe contre les poussières. Fonctionne sur batterie Li-Ion
7,2 V (temps de charge 30 mn). Angle du magasin 34°.
Dimensions : 321 x 108 x 368 mm.

POINTS FORTS

suspension automatique du tir en cas de chargeur
vide, évite les erreurs d'assemblage et prolonge la
durée de vie du percuteur et de l'amortisseur.
Chargeur de clou oblique, facilite le
positionnement de la machine lors des
assemblages difficiles d'accès.

Livré en coffret de transport avec 2 batteries Li-Ion 7,2 V 1 Ah - 1 chargeur - 1 clé à six pans 4 mm -
1 crochet de suspension

Informations complémentaires

Catégorie Cloueur
Autonomie batterie 1200 tirs
Autonomie cartouche gaz 4000 tirs
Batterie Li-Ion
Ampérage 1 A
Capacité magasin 44
Longueur de pointe 50-90 mm
Poids 3,4 kg
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