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 Laser en croix GLL 2-15 G vert
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Grande robustesse obtenue grâce au boîtier caoutchouté
assurant une bonne protection des fenêtres en verre en retrait
et la protection contre la poussière et les projections d’eau (IP
64).
Laser de couleur verte pour une meilleure visibilité des lignes
laser horizontale et verticale.
Ce laser lignes est le choix parfait pour les applications de
courte portée, comme la pose de faux plafonds ou d’étagères,
l’installation de tuyaux d’évacuation ou l’alignement de
luminaires.
Portée maximale de 15 m et il s’auto-nivelle en moins de 4 s
dans une plage d’inclinaison de +/- 4°.
Composition : livré avec 1 support universel LB 10, 1 platine
de mesure laser,
1 pochette de protection et 4 piles 1,5V LR6 (AA).

Garantie 3 ans sous condition d’enregistrement obligatoire de
la machine,
sous 30 jours après la date d’achat, sur
www.bosch-professional.com/warranty.

Conditionnement 1

Portée : 15 m
Précision : 0,3 mm/m
Classe du laser : 2
Type de protection : IP 64
Alimentation : 4 x 1,5V LR6 (AA)
Poids : 0,570 kg
Dimensions : 126 x 115 x 63 mm
Trépied filetage 1/4''
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