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Perceuse fraiseuse taraudeuse PRO 30
FVDLT avec socle Sidamo

Réf. : SID568 Page catalogue : N999

Vendu par 1

Machine idéale pour le perçage, le fraisage et
le taraudage sous lubrification des métaux et
matières plastiques. Usage intensif.

Système de taraudage semi-automatique avec retour
instantané.
Descente lente. Table à mouvements croisés.
Bâti, tête et socle en fonte aciérée massive.
Colonne prismatique à queue d'aronde.
Boîte mécanique à 6 vitesses.
Tête de fraisage inclinable ± 90°.
Commandes très basse tension 24 V.
Arrêt coup de poing à accrochage.
Sectionneur cadenassable 3 points.
Eclairage LED 24 V.

Vitesse de rotation : 50 - 1250 trs/min
Alimentation : 400 V triphasé
Puissance moteur : 0,75 kW
Nombre de vitesses : 6
Dimensions : P 1170 x H 2120 x L 850 mm
Dimensions de la table : 725 x 210 mm
Course de la broche : 120 mm
Course transversale/longitudinale : 435 x 255 mm
Distance broche / colonne : 290 mm
Cône morse : CM3
Capacité de perçage maxi. : 30 mm
Capacité de taraudage max. : M8-M20
Capacité de fraisage : 60 mm
Poids : 400 kg
Variateur : oui - électronique

Garantie 3 ans + 1 an sous condition d'enregistrement
obligatoire de la machine sous 30 jours sur www.sidamo.com.

Livrée avec 1 socle - 1 tirant 405 mm M16 - 1 boîte à outils - 1 jeu de clés de service - oeillets de
levage - 1 queue de mandrin - 1 chasse-cône - 1 étau EBT100 - 1 jeu de brides

Informations complémentaires

Norme CE Oui
Catégorie Fraiseuse stationnaire
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