
Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique > Perforateur SDS +

 Perforateur piqueur 332 Spit
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Idéal pour le chevillage intensif, le forage
quotidien et le piquage correctif dans le béton,
la maçonnerie et la pierre naturelle, le perçage
dans le bois et l'acier.

Le perforateur piqueur Spit 332 compact et ergonomique offre
davantage de confort grâce à son moteur vertical qui procure
un équilibre parfait. Son système d'amortissement sur la
poignée arrière réduit le niveau de vibrations de 20%. Mandrin
interchangeable. Inverseur de sens de rotation.

Garantie 1 an.

POINTS FORTS

double fonction perçage et piquage idéale pour les
applications d'encastrement de boitier électrique.
Multiples positions de piquage. Câble sur rotule,
limite le risque de casse.

Informations complémentaires

Norme CE Oui
Catégorie Perforateur SDS+
Alimentation 230 V
ø perçage bois 30 mm
ø perçage acier 13 mm
ø perçage trépan béton 80 mm
ø perçage béton 28 mm
Cadence d'impact 0 - 4000 coups/min
Puissance 800 W
Force de frappe 3.1 J
Vitesse de rotation fixe 0 - 1300 trs/min
Poids 3.6 kg
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