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 Compresseur MaxAir 21/10 - 10 litres
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Vendu par 1

Compresseur de chantier 20 m³/h monophasé
sans huile, mobile et rapidement opérationnel.
Idéal pour les travaux de clouage.

Châssis tubulaire. Groupe monobloc bicylindre en ligne sans
huile, entièrement capoté sur cuve 10 litres. Faible vitesse de
rotation. Filtre régulateur avec 2 sorties raccords rapides : 1
sortie directe et 1 sur filtre régulateur. Tuyauterie cuivre.
Poignée réglable et roues haute densité ø 220 mm pour un
déplacement facile. Rendement accru. Garantie 2 ans.

POINTS FORTS

sans huile = air propre et entretien limité. Faible
niveau sonore. Poignée auxiliaire réglable en
hauteur.

Informations complémentaires



Norme CE Oui
Catégorie Compresseur
Alimentation 230 V
Capacité cuve 10 litres
Silencieux Oui
Niveau sonore 80 dBA
Cylindres Bi-cylindre
Type de cylindre Moteur vertical
Puissance moteur cv 2,3 Cv
Puissance moteur kw 1,7 KwH
Type lubrification Non lubrifié
Sortie d'air 1/4 ”
Vitesse de rotation fixe 1400 trs/min
Sécheur intégré Oui
Débit d'air 12 m3/H
Technologie compresseur Mono-étagé
Type alimentation Electrique
Pression fixe 10 bars
Dimensions 790 x 450 x 390 mm
Poids 36 kg
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