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KIT COFFRET SADAP 10A OUVERTURE /
FERMETURE ELECTRIQUE
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Vendu par 1

Ouverture/fermeture électrique.

Coffret de commande électrique pour châssis de
désenfumage, économique, performant, beaucoup moins
encombrant et compatible avec les coffrets monozones.
Adapté aux petites installations.
Raccordement de thermostat, sonde de pluie et vent, bouton
d'aération, BBG, bouton de réarmement et centrale incendie.

Kit SADAP 10A
Alimentation : 23
Alimentation : 230 V.
Consommation : 250 VA.
Sortie de télécommande : 24 Vcc.
Courant de sortie : 10 A.
Batterie : 2 x 12 V. Autonomie : 72 h.
Tension : 20 à 58 V.
Pour télécommande 55I. IP : 42.
Poids : 7,5 kg.

Composition du kit :
1 coffret SADAP 10A
1 module de fin de ligne 10 A
1 organe de sécurité à manipuler avec voyant pour SADAP
1 bouton de réarmement rotatif à clé 2 positions
1 boîtier de raccordement 960° rouge pour module de fin de ligne
50 m de câble TEL SYT1 9/10 pour liaison entre SADAP et périphérique
25 m de câble CR1 – 2 x 2,5 mm² pour liaison entre SADAP er DENFC
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