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Puissant, compacité de la machine accrues,
rendement supérieur et maintenance réduite
par rapport aux moteurs classiques.

Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage.
Technologie ADT ajustement automatique de la vitesse et du
couple en fonction du travail effectué.
Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine
dès qu'on lâche la gâchette.
Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm.

Garantie 1 an + 2 ans sous condition d'enregistrement
obligatoire de la machine, sous 30 jours après la date d’achat,
sur www.makita.fr/garanties.

POINTS FORTS

la technologie AWS (Auto-start Wireless System)
se connecte à des aspirateurs compatibles via
Bluetooth.

Livré en coffret Makpac avec 1 calibre de réglage - 1 clé à douille - 1 clé Bluetooth AWS

Livré nu (sans chargeur ni batterie). Fonctionne
sur batterie Makita Li-Ion LXT 18 V.

Informations complémentaires

Catégorie Rabot
Alimentation 18 V
Vitesse de rotation fixe 0 - 11000 trs/min
Largeur 82 mm
Profondeur 0 - 3 mm
Profondeur de feuillure 0 - 25 mm
Type de rabot Classique
Poids 3,6 kg
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