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Cloueur de charpentier M18 FFN-502C
Milwaukee
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Technologies exclusives Milwaukee® : le
moteur sans charbons POWERSTATE™, la
batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence
REDLINK PLUS™ apportent puissance,
autonomie et durabilité sur chantier.

La technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement
du clou pour des tirs plus rapides et plus précis. 2 modes de
sélection, le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir
rafale pour plus de vitesse. Ajustement de la jauge de
profondeur sans outil et facile pour un affleurement précis du
matériau. Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide et
chargeur facilement accessible en cas de blocage. Eclairage
LED de la zone de travail pour une application plus précise.

Batterie : Li-Ion 18 V 5 Ah
Mode de tir : rafale/séquentiel
Tir par charge : 700 clous
Capacité magasin : 51 clous
Longueur des pointes : 50-90 mm
Angle du magasin : 34 °
Poids : 5,1 kg

Garantie 1 an + 2 ans supplémentaires sous condition
d'enregistrement sur https://fr.milwaukeetool.eu/ dans les 30
jours suivants la date d'achat.

POINTS FORTS

pas de cartouche de gaz, ni d'entretien
nécessaire. Fonctionne avec toute la plateforme
de batterie Milwaukee® M18™.

Livré en coffret avec 2 batteries 18V 5 Ah - 1 chargeur M12-18 FC

Informations complémentaires

Catégorie Cloueur
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