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 Compresseur Fixair 80/500 WB 500 litres
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Vendu par 1

Compresseur puissant et autonome.

Compresseur fixe triphasé à entraînement par courroie.
Groupe fonte tricylindre en W bi-étagé sur cuve 500 litres,
clapets cylindriques haut rendement, 4 segments par piston.
Pression maxi. 12 bars. Démarrage direct. Bouton de
commande marche/arrêt avec pressostat. Moteur électrique IP
54. Transmission par courroie. Manomètre de pression de
service. Flexible haute température de liaison groupe cuve. 1
sortie directe raccord rapide et 1 sortie robinet 3/4 F. Garantie
2 ans.

POINTS FORTS

longue durée de vie, groupe fonte bi-étagé gros
débit, faible vitesse de rotation, haut rendement.
Equipé d'un boitier intégrant un relais de
puissance avec protection thermique et bouton de
réarmement.

Informations complémentaires



Norme CE Oui
Catégorie Compresseur
Alimentation 400 - triphasé V
Capacité cuve 500 litres
Silencieux Non
Niveau sonore 99 dBA
Cylindres Tri-cylindre
Type de cylindre Moteur en W
Puissance moteur cv 13 Cv
Puissance moteur kw 10 KwH
Sortie d'air 3/4 F ”
Vitesse de rotation fixe 1015 trs/min
Sécheur intégré Non
Débit d'air 70 m3/H
Technologie compresseur Bi-étagé
Type alimentation Electrique
Pression fixe 12 bars
Dimensions 1950 x 640 x 1410 mm
Poids 355 kg
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